
1

КАТАЛОГ УСТАТКУВАННЯ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ І БІОЕТАНОЛУ
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ЗМІСТ
1.Топки (4)
- газові
- З похилими гратами
- З рухомими колосниками
піч-кам'янка

2. Котли водогрійні (5)
- Біогазові вертикальні
твердопаливні вертикальні з
ручною подачею
- твердопаливні горизонтальні
з ручною подачею;
- твердопаливні горизонтальні
з гідравлічною подачею;
- твердопаливні горизонтальні
з механічною подачею;

3. Ємності (6)
- збірники з еліптичними піддонами;
- збірники з конічними піддонами;
- збірники з плоским днищем;
- збірники багатоярусні ;
- резервуари вертикальні з плоским денцем;
- резервуари вертикальні з похилим
денцем;

4. Реактори і ферментери (9)
- Іннокулятори під тиском-вакуумом
- Ферментери під тиском або вакуумом
-гідроферментери
-бродільні апарати з конічним денцем
-бродільні апарати з похилим денцем
- Дріжжанки з конічним денцем
- Дріжжанки з похилим денцем
- АЧК
-змішувач - чанок замісу;

Комплектація сорочками або змійовиками
обігріву-охолодження, люками,
розподільчими пристроями.

5. Бункери (2)
- циліндричні
-прямокутні
6. Транспортери (10)
рухомий стіл
(Живе дно)
-редлер
-стрічковий
-трубно-стрічковий
-шнековий вертикальний

шнековий горизонтальний
-ланцюговий
-норія
-скребковий
-пневматичний

7. Мішалки вертикальні
редукторні (4)
-якірні
-лопастні
-турбінні
- імпелерні

8. Мішалки бічні
редукторні (2)
-імпеллерні
-лопатеві

9. Міксера (2)
- стаціонарні
- змінні

10. Колони
ректифікаційні (5)
- ситчаті
-чешуйчаті
-ковпачкові
-клапанні
-насадкові

11. Теплообмінники (15)
-кожухотрубні
1.випарник вертикальний
2. випарник кубовий
3. випарник циркуляційний
4. випарник плівковий
5.дефлегматор горизонтальний
5.дефлегматор вертикальний
7.конденсатор
8.підігрівач
9.підігрівач бражки
10. холодильник
11.пробний холодильник
-спіральні
-змієвикові
труба в трубі
-повітряні

12. Дробарки (2)
-молоткові тонкого помелу
-молоткові для соломи
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ЗМІСТ

13.Дисмембратори (2)
-вертикальні
-горизонтальні

14.Витратоміри сипучих
матеріалів (1)

15.Вакуум-випарні установки

16.Сушарки барабанні (2)
- одноходові
- Триходові

17.Охолоджувачі(1)

18.Просіювачі(2)
-радіальні
-прямокутні

19.Блоки оборотного 
водопостачання (2)
-одномодульні градирні
-багатомодульні градирні

20. Циклони (2)
-моноциклони
-мультициклони

21. Вентилятори (1)

22. Спиртовловлювачі(2)
- адсорбційні
-конденсаціонно-адсорбційні

25.Механічні вловлювачі(1)
23.Сепаратори газо-рідинні
-сепаратори ВВУ
-сепаратор СО2
-піновловлювачі

24. Пастеризатори (2)
- З сорочкою
- З закритим обігрівом

25.Пілінгові машини (2)
- Цільноциліндричні
-напівциліндричні

26.Смотровие ліхтарі (2)
-діоптри
-оглядові ліхтарі

27.Механічний люк (1)
28.Засувки (2)
-рейкові
-гвинтові

29. Заслонки пневматичні (2)
- редукторні
- с пневмоприводами

30. Змішувачі (3)
-механічні
-рідинні
-гідромеханічні
31.Шлюзові затвори(1)
32. Розсиропники (1)
33. Пароежектори(1)
34.Пневмоежектори (1)
35. Плівкові випарники (1)
36.Барометричний конденсатор (1)
37. Алкоадсорбери (1)
38.Декантери (3)
- сивухопромивач
- декантатор КГФ
- декантатор циклогексана
39.Вакумпереривач (1)
40. Гідрозатвори(1)
41.Зерно-ситовой сепаратор (1)
42.Магнітний сепаратор (1)
43.СІП установки (2)
- стаціонарні
- пересувні
44.Конденсатовідводчики біогазу
45.Тонкостені трубопроводи
46.Клапан поплавковий (1)
47. Факел біогазу (1)
48. Біореактори (6)
-метанізатор UASB
-аеротенк MBВR
-аноксик-реактор MBВR
-десульфунізатор MBВR
-Дайжастери с конічною кришкою
-Дайжастери з мембранною кришкою

49.Абсорбери очистки повітря (1)
50.Корзина відходів (1)
51.Гідроциклони(1)
52.Десульфиртизатори(1)
53.Біофильтри для воздуха (2)
54.Скрубери біогазові (2)
55.Флотатори радиальні (1)
56. Ламельні відстійники (1)
57.Ілозгущувач (1)
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ПРИЙМАЛЬНИЙ 
БУНКЕР 

ЗЕРНА

ПЕРЕВАГИ: 
• Верхня частина бункера захищена гратами 
від попадання великих предметів;
• У нижній частині бункера розміщений
транспортер;
• Легко монтується в підземний бетонний
приямок;
• Діапазон регулювання продуктивності
транспортера 30-120%;
• Легкодоступність до місць обслуговування
засувок в нижній частині бункера;
• Низьке споживання електрики;
• Низька матеріаломісткість;
• Висока надійність конструкції і робочих
механізмів;
• Є доступ в бункер в надземній частині, що
істотно полегшує його обслуговування.

№ Вмістимість по 
серії

Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м Маса
, т

Потужність, 
кВт

Об’єм ,
м³Довжина Ширина Висота

1 Мінімальна по 
серії БПЗ-3,0 от 3 до 10 0,4 1,0 1,2 1,1 3,0

2 Номінальна по 
серії БПЗ -10,0 от 3 до 10 0,6 2,0 3,8 1,5 10,0

3 Номінальна по 
серії БПЗ-50,0 от 3 до 10 1,6 4,0 15,0 5,5 50,0

4 Номінальна по 
серії БПЗ-100,0 от 3 до 10 3,2 5,0 30,0 11,0 100,0

5 Максимальна 
по серії БПЗ-200,0 от 3 до 10 4,0 6,0 45,0 22,0 200,0
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ТРАНСПОРТЕР 
СКРЕБКОВИЙ 

С КОНСОЛЬНИМ 
СКРЕБКОМ

ОПИС: 
одній або декількох тягових ланцюгах і 
занурених у шар насипного вантажу. 
Призначений для вологого транспортування
продукту.

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м
Маса

, т
Потужність, 

кВт
Продуктивність ,

т/годДовжина Ширин
а Висота

1 Мінімальна по 
серії ТС-5,0 3,0 0,4 1,0 1,2 2,2 5,0

2 Номінальна по 
серії ТС-10,0 4,0 0,5 2,0 1,8 4,0 10,0

3 Номінальна по 
серії ТС-30,0 6,0 0,6 3,0 3,0 7,0 30,0

4 Номінальна по 
серії ТС-50,0 8,0 0,7 3,5 4,0 11,0 50,0

5 Максимальна 
по серії ТС-100,0 10,0 0,8 5,0 6,0 22,0 100,0
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ВІБРО-
ПРОСІЮВАЧ

ОПИС:
Апарат призначений для відділення
дрібнодисперсних частин гранули які
утворилися в процесі
транспортування, шляхом просіювання
зерна  через сито. 

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Потужність, 

кВт
Продуктивність

, т/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ВПС-1,0 0,5 0,5 0,6 0,15 0,15 1,0

2 Номінальна
по серії ВПС-10,0 0,8 0,8 0,9 0,3 1,5 10,0

3 Номінальна
по серії ВПС-25,5 1,5 1,0 1,3 1,0 10,0 25,5

4 Номінальна
по серії ВПС-50,0 2,0 1,5 1,6 1,6 20,0 50,0

5 Максимальна 
по серії ВПС-100,0 2,4 2,4 2,6 2,8 30,0 100,0
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ЄМКІСТЬ 
ЦИЛІНДРОКОНІЧНА

ОПИС:  
Ємкості служать для прийому і 
зберігання зерна, сипучих продуктів і 
рідин.

№ Вмістимість по серії Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса,т Об’єм, м³Висота Діаметр

1 Мінімальна
по серії БЦК-1,0 0,5 2,0 0,08 1,0

2 Номінальна
по серії БЦК -100,0 6,0 4,9 8,2 100,0

3 Номінальна
по серії БЦК-300,0 7,5 7,5 15,0 300,0

4 Номінальна
по серії БЦК-700,0 9,0 10,5 26,5 700,0

5 Максимальна
по серії БЦК-2000,0 12,0 15,2 63,6 2000,0
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ЄМКІСТЬ
З ПОХИЛИМ ДНОМ

ОПИС:  
Ємності служать для прийому і 
зберігання рідин.

№ Вмістимість по серії Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м Маса,т Об’єм, м³Висота Діаметр

1 Мінімальна
по серії РВСН-1,0 0,5 2,0 0,08 1,0

2 Номінальна
по серії РВСН -100,0 6,0 4,9 8,2 100,0

3 Номінальна
по серії РВСН-300,0 7,5 7,5 15,0 300,0

4 Номінальна
по серії РВСН-700,0 9,0 10,5 26,5 700,0

5 Максимальна
по серії РВСН-2000,0 12,0 15,2 63,6 2000,0
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СТРІЧКОВИЙ 
ТРУБЧАТИЙ 

ТРАНСПОРТЕР

ОПИС:
Транспортує пристрій безперервної дії
з робочим органом у вигляді стрічки і 
служить для переміщення насипних
вантажів.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність, 
кВт

Продуктивніс
ть т/годДовжина Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії ТТС-1,0 6,0 0,3 1,0 0,3 2,2 1,0

2 Номінальна
по серії ТТС- 10,0 15,0 0,5 5,0 1,0 5,0 10,0

3 Номінальна
по серії ТТС- 25,0 30,0 1,0 10,0 5,0 10,0 25,0

4 Номінальна
по серії ТТС -50,0 100,0 1,5 15,0 10,0 25,0 50,0

5 Максимальна
по серії ТТС-250,0 200,0 2,0 25,0 15,0 30,0 250,0
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ТРАНСПОРТЕР
ПНЕВМАТИЧНИЙ

ОПИС:
Призначений для транспортування
сипучих вантажів таких як зерно, 
висівки, лушпиння на великі відстані
в направленому потоці повітря.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність, 
кВт

Продуктивніс
ть т/годДовжина Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії ТП-1,1 6,0 0,1 1,0 1,2 2,2 1,1

2 Номінальна
по серії ТП- 10,0 15,0 0,2 5,0 1,8 5,0 10,0

3 Номінальна
по серії ТП- 25,0 30,0 0,3 10,0 3,0 10,0 25,0

4 Номінальна
по серії ТП -50,0 100,0 0,4 15,0 4,2 25,0 50,0

5 Максимальна
по серії ТП- 100,0 200,0 0,5 30,0 6,0 55,0 100,0
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ОПИС:
Пристрій безперервної дії, в якому
переміщення насипних вантажів
здійснюється по нерухомому жолобу -
рештаків за допомогою скребків, 
закріплених на одній або декількох тягових
ланцюгах, занурених у шар насипного
вантажу.

КОНВЕЄР
СКРЕБКОВИЙ

(РЕДЛЕР)

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність, 
кВт

Продуктивніст
ь т/годДовжина Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії ТТР-5,0 3,0 0,5 1,0 1,5 2,2 5,0

2 Номінальна
по серії ТТР- 10,0 1,5 0,6 2,0 1,8 5,0 10,0

3 Номінальна
по серії ТТР- 25,0 5,0 0,8 3,0 3,0 10,0 25,0

4 Номінальна
по серії ТТР -50,0 7,0 0,9 4,0 4,2 15,0 50,0

5 Максимальна
по серії ТТР-100,0 10,0 1,5 6,0 7,6 22,0 100,0
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ТРУБЧАТИЙ ТРАНСПОРТЕР 
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ

ОПИС: 
Транспортер використовується для подачі
сипучих, , пилоподібних, 
порошкоподібних матеріалів.

№ Продуктивніс
ть по серії

Маркування
по серії

Габаритні
розміри,м Маса

, т

Частота 
обертів, 

об/хв

Потужніст
ь, кВт

Продуктивніс
ть т/годДовжина Діамет

р

1 Мінімальна
по серії ТШ-100,0 1,5 0,1 150 56-280 0,55-1,1 до 2

2 Номінальна
по серії ТШ- 160,0 4,0 0,2 180 56-280 1,1-2,2 до 12

3 Номінальна
по серії ТШ 200,0 14,0 0,4 200 56-280 1,1-3,0 до 25

4 Номінальна
по серії ТШ -300,0 18,0 0,5 240 56-140 1,1-5,0 до  50

5 Максимальна
по серії ТШ-400,0 24,0 0,8 300 56-140 2,2-7.5 до 80
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ВИТРАТОМІР
ЗЕРНА

ОПИС:
Витратомір застосовується для 
безперервного вимірювання витрати та 
дозування сипучих матеріалів (зерно, 
гранула).

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Продуктивність
т/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії РСМ-1,0 0,1 0,1 0,3 0,014 1,0

2 Номінальна
по серії РСМ- 100,0 0,1 1,5 0,6 180 100,0

3 Номінальна
по серії РСМ 250,0 0,15 3 1,2 200 250,0

4 Номінальна
по серії РСМ -350,0 0,3 4,5 1,8 240 350,0

5 Максимальна
по серії РСМ-500,0 0,4 0,4 1,2 1,0 500,0
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ШЛЮЗОВИЙ
ЗАТВОР

ОПИС:
Шлюзові затвори призначені для 
вивантаження сипучих і гранульованих
продуктів з розвантажувачів , пневматичних
установок, фільтрів, циклонів, та інших
машин, в яких тиск може відрізнятися від
атмосферного. Є необхідним обладнанням в 
технологічних лініях, що використовують
для транспортування матеріалу
пневматичну і механічну подачу.

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Продуктивність
т/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії РСМ-1,0 0,1 0,1 0,2 0,014 1,0

2 Номінальна
по серії РСМ- 100,0 0,1 0,1 0,6 0,6 100,0

3 Номінальна
по серії РСМ 250,0 0,15 0,2 1,2 2,0 250,0

4 Номінальна
по серії РСМ -350,0 0,3 0,2 1,8 3,0 350,0

5 Максимальна
по серії РСМ-500,0 0,4 0,4 2,8 4,0 500,0
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БАЙПАС

ОПИС:
Призначений для дистанційного
оперативного зміни напрямку потоку 
сипучого вантажу в трубопроводі.

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Продуктивність
т/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії РСМ-1,0 0,1 0,1 0,2 0,015 1,0

2 Номінальна
по серії РСМ- 100,0 0,2 0,2 0,6 0,2 100,0

3 Номінальна
по серії РСМ 200,0 0,5 0,4 1,2 0,4 250,0

4 Номінальна
по серії РСМ -350,0 0,8 0,6 1,8 0,6 350,0

5 Максимальна
по серії РСМ-500,0 1,4 1,0 2,6 1,0 500,0
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ВЛОВЛЮВАЧ 
МЕХАНІЧНИЙ 

ГРАВІТАЦІЙНИЙ

ОПИС:
Вловлювач призначений для уловлювання
твердих предметів (каменів) під дією
гравітації, що потрапили в технологічну
лінію разом з погано очищеним зерном.

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Продуктивність
т/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ВМГ-5,0 0,4 0,4 0,4 0,1 5,0

2 Номінальна
по серії ВМГ- 50,0 0,5 0,4 0,4 0,1 50,0

3 Номінальна
по серії ВМГ -100,0 0,6 0,6 0,5 0,3 100,0

4 Номінальна
по серії ВМГ -150,0 0,8 0,7 0,6 0,4 150,0

5 Максимальна
по серії ВМГ-250,0 1,0 1,0 0,8 0,6 250,0
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ВЛОВЛЮВАЧ МЕХАНІЧНИЙ
ТАНГЕНЦІАЛЬНИЙ

ОПИС:
Вловлювач призначений для уловлювання
твердих предметів (в основному каменів) 
під дією відцентрової сили, що потрапили
в технологічну лінію разом з погано 
очищеним зерном.

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Продуктивність
т/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ВМГ-5,0 0,4 0,4 0,4 0,1 5,0

2 Номінальна
по серії ВМГ- 50,0 0,5 0,4 0,4 0,1 50,0

3 Номінальна
по серії ВМГ -100,0 0,6 0,6 0,5 0,3 100,0

4 Номінальна
по серії ВМГ -150,0 0,8 0,7 0,6 0,4 150,0

5 Максимальна
по серії ВМГ-250,0 1,0 1,0 0,8 0,6 250,0
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СЕПАРАТОР
МАГНІТНИЙ 

ОПИС:
Магнітний сепаратор - це машина для 
відділення металевих частинок, які
потрапили в зерно на різних стадіях його
обробки. Грунтується на розходженні
магнітних властивостей сепарованого
матеріалів і різного поведінки матеріалів
в зоні дії магнітного поля.

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Продуктивність
т/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії СМ-100,0 0,1 0,1 0,2 0,015 1,0

2 Номінальна
по серії СМ- 50,0 0,5 0,4 0,6 0,1 50,0

3 Номінальна
по серії СМ-100,0 0,6 0,6 1,2 0,5 100,0

4 Номінальна
по серії СМ-300,0 0,8 0,7 1,8 1,0 300,0

5 Максимальна
по серії СМ-500,0 1,0 1,0 2,6 1,5 500,0
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ГІДРОЦИКЛОН

ОПИС:
Апарат, призначений для 
уловлювання піску, обесшламлення
згущення барди, шлаків і продуктів
флотації, освітлення зворотних вод у 
відцентровому полі, створюваному в 
результаті обертання пульпи.

№ Продуктивність по 
серії

Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м Маса, т Продуктивність
м³/годДіаметр Висота

1 Мінімальна
по серії ГЦ-100,0 0,3 0,7 0,022 100,0

2 Номінальна
по серії ГЦ- 200,0 0,5 1,2 0,1 200,0

3 Номінальна
по серії ГЦ-400,0 0,7 2,0 0,5 400,0

4 Номінальна
по серії ГЦ-600,0 0,8 3,0 1,0 600,0

5 Максимальна
по серії ГЦ-800,0 1,0 4,5 1,5 800,0
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МУЛЬТИЦИКЛОН

ОПИС:
Використовується у промисловості для 
очищення газів від зважених часток. Принцип 
очищення інерційний (з використанням
відцентрової сили), а також гравітаційний.

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Продуктивніс

ть м³/годДовжина Ширин
а Висота

1 Мінімальна
по серії ЦП-1,0 1,98 1,5 3,45 2,4 1,00

2 Номінальна
по серії ЦП- 300,0 2,3 1,8 3,9 3,0 300,0

3 Номінальна
по серії ЦП-600,0 2,9 2,1 4,4 5,4 600,0

4 Номінальна
по серії ЦП-800,0 3,3 2,4 4,8 7,0 800,0

5 Максимальна
по серії ЦП-1000,0 4,0 2,77 5,16 8,6 1000,0
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ПІЛІНГОВА
МАШИНА

ОПИС :
Пілінговими машина призначена для 
видалення квіткових, плодових і насіннєвих
оболонок з поверхні зерен злакових і бобових
культур (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, 
горох, просо, рис і ряд інших культур), а також
для шліфування та полірування поверхні
обшелушенного зерна.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність, 
кВт

Продуктивніст
ь т/годДовжин

а
Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії МПЦ-1,0 1,0 0,6 1,2 0,6 15,0 1,0

2 Номінальна
по серії МПЦ- 10,0 1,4 0,8 0,6 2,0 50,0 10,0

3 Номінальна
по серії МПЦ-15,0 1,8 1,0 1,2 4,0 150,0 15,0

4 Номінальна
по серії МПЦ -20,0 2,2 1,4 1,8 6,0 250,0 20,0

5 Максимальна
по серії МПЦ-25,0 2,8 1,8 2,4 7,2 315 25,0
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ДРОБАРКА 
РОТОРНА

ОПИС:
Механічна дробильна машина з жорстко

закріпленими робочими деталями -
лопатками, призначена для дроблення
цукрової тростини і матеріалів малої
міцності шляхом масивного швидкого
обертання ротора з жорстко закріпленими
робочими органами - молотками (біламі) і 
багаторазовими ударами шматків по 
відбійним плитам.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса
, т

Потужність, 
кВт

Продуктивність, 
т/годДовжин

а
Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії ДДМ-1,0 1,0 0,6 1,2 0,6 15,0 1,0

2 Номінальна
по серії ДДМ- 5,0 1,4 0,8 0,6 2,0 50,0 5,0

3 Номінальна
по серії ДДМ-10,0 1,8 1,0 1,2 4,0 150,0 10,0

4 Номінальна
по серії ДДМ -20,0 2,2 1,4 1,8 6,0 250,0 20,0

5 Максимальна
по серії ДДМ-25,0 2,4 1,8 2,4 6,2 315,0 25,0
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ДРОБАРКА 
МОЛОТКОВА

ОПИС:
Принцип роботи молоткових дробарок полягає в 
тому, що матеріал, який надходить в дробарку, 
піддається швидким чередующимся ударам 
молотків обертового ротора. Внаслідок цього
матеріал подрібнюється до необхідного розміру і 
надходить на дисмембратор через отвори сита.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність, 
кВт

Продуктивніст
ь, т/годДовжин

а
Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії ДРМ-2,5 1,6 1,3 2,25 1,4 30,0 2,5

2 Номінальна
по серії ДРМ- 6,5 1,6 1,3 2,25 1,4 55,5 6,5

3 Номінальна
по серії ДРМ-10,0 1,6 1,3 2,25 1,7 75,5 10,0

4 Номінальна
по серії ДРМ -14,5 1,95 1,4 1,8 2,3 110,5 14,5

5 Максимальна
по серії ДРМ-22,5 2,35 2,4 2,4 2,6 160,5 22,5
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ДИСМЕМБРАТОР

ОПИС:
Призначений для тонкого подрібнення і 
змішування різних матеріалів середньої
твердості.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужніст
ь, кВт

Продуктивність, 
т/годДовжин

а
Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії ДМ-1,0 0,3 0,3 0,5 0,15 5,5 1,0

2 Номінальна
по серії ДМ- 10,0 0,6 0,6 0,7 0,3 15,0 10,0

3 Номінальна
по серії ДМ-25,0 0,8 0,8 1,0 0,55 25,0 25,0

4 Номінальна
по серії ДМ -35,0 1,0 1,5 1,3 0,8 40,0 35,0

5 Максимальна
по серії ДМ-55,0 1,2 1,8 1,6 1,0 55,0 55,0
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ПАРОСТРУЙНИЙ
КАВІТАТОР

№ Продуктивність по 
серії

Маркування по 
серії

Габаритні
розміри,мм

Продуктивність 
по замісу, 

м³/год

Продуктивність 
заводу, 

тис. дал/добуДу

1 Мінімальна
по серії ПСК-1,0 50,0 8,0 1,0

2 Номінальна
по серії ПСК- 15,0 0,6 48,0 15,0

3 Номінальна
по серії ПСК-25,0 0,8 90,0 25,0

4 Номінальна
по серії ПСК -40,0 1,0 140,0 40,0

5 Максимальна
по серії ПСК-50,0 250,0 200,0 50,0
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ОХОЛОДЖУВАЧ 
ГРАНУЛ

ОПИС:
Використовується для охолодження гранул DDGS.  
Схема роботи противоточного охолоджувача : 
продукт надходить в охолоджувач і рівномірно
розподіляється по площі охолодження за 
допомогою спеціального розподільника.
Повітря проходить через шар продукту знизу
вгору, охолоджує його і видаляється через 
систему аспірації.

№ Продуктивніс
ть по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса
, т

Потужність, 
кВт

Продуктивніст
ь, т/годДовжин

а
Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії ОХГ-1,0 0,5 0,5 0,6 0,15 0,15 1,0

2 Номінальна
по серії ОХГ-20,0 0,9 0,9 1,0 0,5 5,0 20,0

3 Номінальна
по серії ОХГ-60,0 1,5 1,5 1,6 1,2 10,0 60,0

4 Номінальна
по серії ОХГ-80,0 2,0 2,0 2,0 2,2 20,0 80,0

5 Максимальна
по серії ОХГ-100,0 2,4 2,4 2,6 2,8 30,0 100
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ГОСТРОПАРОВА 
КОНТАКТНА ГОЛОВКА

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Продуктивніст
ь, т/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ГКГ-5,0 0,15 0,15 1,0 20,0 5,0

2 Номінальна
по серії ГКГ-50,0 0,15 0,15 1,0 60,0 50,0

3 Номінальна
по серії ГКГ-120,0 0,2 0,2 1,6 100,0 120,0

4 Номінальна
по серії ГКГ-200,0 0,2 0,2 2,0 140,0 200,0

5 Максимальна
по серії ГКГ-250,0 0,25 0,25 2,5 200,0 250,0
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ЗМІШУВАЧ
МЕХАНІЧНИЙ

ОПИС:
Аппарат призначений для змішування
сипких середовищ.

№ Продуктивніс
ть по серії

Маркуванн
я по серії

Габаритні розміри,м Маса
, т

Потужність,
кВт

Продуктивніст
ь, т/годДовжина Ширин

а Висота

1 Мінімальна
по серії ЗМ-0,2 1,2 0,8 1,2 0,1 1,1 0,2

2 Номінальна
по серії ЗМ-60,0 2,0 1,2 1,4 1,0 4,0 60,0

3 Номінальна
по серії ЗМ-120,0 2,8 1,8 1,6 2,0 9,0 120,0

4 Номінальна
по серії ЗМ-200,0 3,2 2,0 2,0 2,5 11,0 200,0

5 Максимальна
по серії ЗМ-250,0 4,5 2,5 2,5 4,0 15,0 250,0
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СЕПАРАТОР
ВВУ

№ Продуктивність
по серії

Маркуванн
я по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Потужніст
ь, кВт

Продуктивніст
ь, м³/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії СВВУ -5,0 1,0 1,2 3,0 0,5 - 5,0

2 Номінальна
по серії

СВВУ –
15,0 1,5 1,4 4,0 2,0 - 15,0

3 Номінальна
по серії

СВВУ –
25,0 2,0 1,8 4,8 4,0 - 25,0

4 Номінальна
по серії СВВУ -35,0 2,5 2,4 5,8 6,0 - 35,0

5 Максимальна
по серії СВВУ-50,0 3,0 3,0 6,5 8,0 - 50,0
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КОНДИЦІОНЕР 
БАРДИ

ОПИС:
Апарат призначений для витримування та 
пастеризації деканату барди перед 
додаванням його в заміс.  

№ Вмістимість по серії Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м Об’єм,м³Довжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії КБ-1,0 0,9 0,9 1,5 1,0

2 Номінальна
по серії КБ-12,0 2,0 1,2 3,5 12,0

3 Номінальна
по серії КБ-23,0 2,8 1,8 5,5 23,0

4 Номінальна
по серії КБ-34,0 3,2 2,0 6,5 34,0

5 Максимальна
по серії КБ-55,0 4,0 4,0 8,0 55,0
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МІКСЕР
БОКОВИЙ

ОПИС:
Застосовується для перемішування рідких
продуктів об'ємом до 200м³.

№ Потужність по 
серії

Маркуванн
я по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужніст
ь, кВт

Частота обертів,
об/хвДовжин

а Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії МБМС-0,75 0,17 0,17 0,8 0,04 0,75 750,0

2 Номінальна
по серії МБМС-1,1 0,17 0,17 0,9 0,07 1,1 900,0

3 Номінальна
по серії МБМС-5,5 0,2 0,2 1,0 0,07 5,5 1100,0

4 Номінальна
по серії МБМС-11,0 0,25 0,25 1,0 0,1 11,0 1300,0

5 Максимальна
по серії МБМС-22,0 0,3 0,3 1,2 0,15 22,0 1500,0
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МІКСЕР БОКОВИЙ
ФЛАНЦЕВИЙ

ОПИС:
Застосовується для перемішування рідких
продуктів об'ємом до 200м³.

№ Потужність по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність
, кВт

Частота
обертів, об/хвДовжина Ширин

а 
Висот

а

1 Мінімальна
по серії МБМФ-1,1 0,17 0,17 0,8 0,04 1,1 750,0

2 Номінальна
по серії МБМФ-5,5 0,17 0,17 0,9 0,07 5,5 900,0

3 Номінальна
по серії МБМФ-11,0 0,2 0,2 1,0 0,07 10,0 1100,0

4 Номінальна
по серії МБМФ-15,0 0,25 0,25 1,0 0,1 15,0 1300,0

5 Максимальна
по серії МБМФ-22,0 0,3 0,3 1,2 0,15 22,0 1500,0
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МІШАЛКА
ЛОПАТЕВА

ОПИС:
Лопатевими мішалками називаються
пристрої, що складаються з двох або більшої
кількості лопатей прямокутного перерізу, 
закріплених на обертовому вертикальному 
або похилому валу.
Лопатеві мішалки призначені для 

інтенсивного перемішування продуктів малої
та середньої в'язкості.

№ Потужність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужніст
ь, кВт

Частота
обертів, об/хвДовжин

а Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії МРЛ-1,1 0,5 0,5 1,0 0,2 1,1 40,0

2 Номінальна
по серії МРЛ-5,5 0,7 0,7 1,4 0,25 5,5 80,0

3 Номінальна
по серії МРЛ-7,5 0,9 0,9 1,8 0,35 7,5,0 120,0

4 Номінальна
по серії МРЛ-11,0 1,2 1,2 2,2 0,45 11,0 160,0

5 Максимальна
по серії МРЛ-15,0 1,5 1,5 2,5 0,5 15,0 200,0
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МІШАЛКА
ПРОПЕЛЕРНА

№ Потужність по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність,
кВт

Частота
обертів ,об/хвДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії МРП-1,1 0,5 0,5 1,0 0,2 1,1 40,0

2 Номінальна
по серії МРП-5,0 0,7 0,7 1,4 0,25 5,0 80,0

3 Номінальна
по серії МРП-15,0 0,9 0,9 1,8 0,35 15,0 120,0

4 Номінальна
по серії МРП-25,0 1,2 1,2 2,2 0,45 25,0 160,0

5 Максимальна
по серії МРП-30,0 1,5 1,5 2,5 0,5 30,0 200,0
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МІШАЛКА
ЯКІРНА

ОПИС:
Мішалки якірного типу використовуються
для перемішування високов'язких рідин, коли 
необхідно посилити турбулентність
поверхневих шарів реакційної маси.

№ Потужність по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність,
кВт

Частота
обертів,

об/хвДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії МРЯ-1,1 0,5 0,5 1,0 0,2 1,1 40,0

2 Номінальна
по серії МРЯ-3,1 0,7 0,7 1,4 0,25 3,1 80,0

3 Номінальна
по серії МРЯ-6,0 0,9 0,9 1,8 0,35 6,0 120,0

4 Номінальна
по серії МРЯ-9,0 1,2 1,2 2,2 0,45 9,0 160,0

5 Максимальна
по серії

МРЯ-11,0 1,5 1,5 2,5 0,5 11,0 200,0
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МІШАЛКА
ТУРБІННА

ОПИС:
Ці мішалки використовують для 
перемішування осадів в рідинах, що
містять до 60% твердої фази. Мішалка
складається з одного або декількох
відцентрових коліс (турбін), укріплених на 
вертикальному валу.

№ Потужність по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Потужність,

кВт

Частота
обертів,

об/хвДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії МРТ-1,1 0,5 0,5 1,0 0,2 1,1 40,0

2 Номінальна
по серії МРТ-4,0 0,7 0,7 1,4 0,25 4,0 80,0

3 Номінальна
по серії МРТ-9,0 0,9 0,9 1,8 0,35 9,0 120,0

4 Номінальна
по серії МРТ-11,0 1,2 1,2 2,2 0,45 11,0 160,0

5 Максимальна
по серії МРТ-22,0 1,5 1,5 2,5 0,5 22,0 200,0
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АППАРАТ ДЛЯ 
ПРИГОТУВАННЯ

ЗАМІСУ

ОПИС:
Аппарат для приготування замісу
призначений для змішування помелу зерна 
з водою та приготування замісу. Так само в 
ньому відбувається часткове попереднє
розщеплення крохмалю на декстрини.

№ Вмістимість по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Потужніст
ь, кВт Об’єм,м³Діаметр Висота

1 Мінімальна
по серії АПЗ -1,0 1,2 0,8 0,1 1,1 1,0

2 Номінальна
по серії АПЗ-5 ,0 1,6 1,5 1,4 5,0 5,0

3 Номінальна
по серії АПЗ -10,0 1,8 2,5 2,7 7,0 10,0

4 Номінальна
по серії АПЗ-15,0 2,2 3,5 3,0 10,0 15,0

5 Максимальна
по серії АПЗ-25,0 2,5 4,5 4,0 15,0 25,0
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АППАРАТ
ТЕРМО-ФЕРМЕТАТИВНОЇ 

ОБРОБКИ (АТФО)

№ Вмістимість по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Потужність
, кВт Об’єм,м³Діаметр Висота

1 Мінімальна
по серії КРТФО-5,0 2,0 2,0 1,0 1,1 5,0

2 Номінальна
по серії КРТФО-100,0 3,0 3,0 4,0 5,0 100,0

3 Номінальна
по серії КРТФО-200,0 5,0 5,0 6,0 10,0 200,0

4 Номінальна
по серії КРТФО-300,0 6,5 6,5 8,0 17,0 300,0

5 Максимальна
по серії КРТФО-500,0 8,2 8,2 12,0 22,0 500,0
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КОЛЛОННИЙ РЕАКТОР 
ТЕРМОФЕРМЕНТАТИВНОЇ 

ОБРОБКИ (КРТФО) 

ОПИС:
Апарат призначений для 
низькотемпературного розварювання замісу, 
в процесі якого крохмаль переходить у 
розчин, що оптимізує умови для оцукрювання. 

№ Вмістимість по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Потужніст
ь, кВт Об’єм,м³Діаметр Висота

1 Мінімальна
по серії ГДФО-10,0 2,0 3,0 1,0 1,1 10,0

2 Номінальна
по серії ГДФО-200,0 3,0 5,0 4,0 5,0 200,0

3 Номінальна
по серії ГДФО-400,0 5,0 8,0 8,0 10,0 400,0

4 Номінальна
по серії ГДФО-800,0 6,5 11,0 12,0 17,0 800,0

5 Максимальна
по серії ГДФО-1000,0 9,6 15,0 18,0 22,0 1 000,0
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БРОДИЛЬНИЙ 
АПАРАТ

ОПИС:
Реактор з водяним охолодженням, у 
вигляді змієвидного або сорочкового
теплообмінника. Бродильний аппарат 
призначений для проведення процесу
спиртового бродіння.

№ Вмістимість по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Потужність
, кВт Об’єм,м³Діаметр Висота

1 Мінімальна
по серії БА-50,0 3,0 3,0 3,0 1,0 50,0

2 Номінальна
по серії БА-500,0 5,0 6,0 12,0 5,0 500,0

3 Номінальна
по серії БА-1500,0 8,0 9,0 24,0 10,0 1500,0

4 Номінальна
по серії БА-2500,0 11,0 12,0 30,0 17,0 2500,0

5 Максимальна
по серії БА-3000,0 15,0 18,0 40,0 22,0 3 000,0
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АПАРАТ ЧИСТОЇ
КУЛЬТУРИ

(АЧК)

ОПИС:
Реактор з водяним охолодженням, у 
вигляді змієвидного небудь сорочкового
теплообмінника для розведення чистої
культури спиртових дріжджів.

№ Вмістимість по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Потужність
, кВт Об’єм,м³Діаметр Висота

1 Мінімальна
по серії АЧК-0,5 0,8 0,8 0,1 1,1 0,5

2 Номінальна
по серії АЧК-5,0 1,0 1,0 1,0 5,0 5,0

3 Номінальна
по серії АЧК-10,0 1,5 1,5 2,0 10,0 10,0

4 Номінальна
по серії АЧК-15,0 2,0 2,0 3,0 17,0 15,0

5 Максимальна
по серії АЧК-25,0 2,5 4,5 4,0 22,0 25,0
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УСТАНОВКА
CIP

МОБІЛЬНА

ОПИС:
Установка призначена для миття
обладнання за допомогою кислотних і 
лужних розчинів. 

№ Вмістимість по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужніст
ь, кВт Об’єм,м³Довжин

а Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії СІР-1,0 1,0 0,9 0,5 0,1 1,1 1,0

2 Номінальна
по серії СІР-10,0 1,4 1,2 0,7 0,1 2,0 10,0

3 Номінальна
по серії СІР-25,0 1,8 1,6 0,9 0,15 3,1 25,0

4 Номінальна
по серії СІР-35,0 2,1 1,8 1,2 0,18 6,0 35,0

5 Максимальна
по серії СІР-150,0 2,5 2,0 1,5 0,2 7,5 150,0
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ДРІЖДЖАНКА

ОПИС:
Реактор з водяним охолодженням, у вигляді
змієвидного або сорочкового теплообмінника, 
в якому відбувається розмноження необхідної
кількості дріжджових клітин для основного 
бродіння – приготування виробничих
дріжджів.

№ Вмістимість по 
серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Потужність
, кВт Об’єм,м³Діаметр Висота

1 Мінімальна
по серії ДАН-5,0 2,0 3,0 1,0 1,1 5,0

2 Номінальна
по серії ДАН-500,0 5,0 6,0 4,0 5,0 500,0

3 Номінальна
по серії ДАН-800,0 8,0 9,0 9,0 10,0 800,0

4 Номінальна
по серії ДАН-1000,0 11,0 12,0 14,0 17,0 1000,0

5 Максимальна
по серії ДАН- 1 500,0 12,0 15,0 18,0 22,0 1 500,0
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КОЛОНА БРАЖНА
ПОДВІЙНОГО КИП’ЯТІННЯ

№ Продуктивність по 
серії

Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Продуктивніст
ь , 

тис.дал/добуДіаметр Висота

1 Мінімальна
по серії БК-0,5 0,3 6,0 0,5 0,5

2 Номінальна
по серії БК-10,0 1,0 12,0 10,0 10,0

3 Номінальна
по серії БК-20,0 2,0 24,0 20,0 20,0

4 Номінальна
по серії БК-30,0 3,0 30,0 30,0 30,0

5 Максимальна
по серії БК-50,0 3,5 40,0 50,0 50,0
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КОЛОНА 
СИТЧАТА

№ Продуктивність
по серії

Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Продуктивність , 

тис.дал/добуДіаметр Висота

1 Мінімальна
по серії КС-0,5 0,3 6,0 0,5 0,5

2 Номінальна
по серії КС-10,0 1,0 12,0 10,0 10,0

3 Номінальна
по серії КС-20,0 2,0 24,0 20,0 20,0

4 Номінальна
по серії КС-30,0 3,0 30,0 30,0 30,0

5 Максимальна
по серії КС-50,0 3,5 40,0 50,0 50,0
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КОЛОНА
КЛАПАННА

ОПИС:
Апарат, призначений для розділення
рідких сумішей, складові яких мають різну
температуру кипіння.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м
Маса, т

Продуктивніс
ть , 

тис.дал/добуДіаметр Висота

1 Мінімальна
по серії КК-0,5 0,4 10,0 10,0 0,5

2 Номінальна
по серії КК-10,0 1,0 12,0 10,0 10,0

3 Номінальна
по серії КК-20,0 2,0 24,0 20,0 20,0

4 Номінальна
по серії КК-30,0 3,0 30,0 30,0 30,0

5 Максимальна
по серії КК-80,0 3,5 40,0 40,0 80 ,0
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КОЛОНА
БАГАТОКОВПАЧКОВА

№ Продуктивність
по серії

Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Продуктивність

, тис.дал/добуДіаметр Висота

1 Мінімальна
по серії КБ-0,5 0,4 10,0 0,5 0,5

2 Номінальна
по серії КБ-5,0 1,0 12,0 10,0 5,0

3 Номінальна
по серії КБ-10,0 2,0 24,0 20,0 10,0

4 Номінальна
по серії КБ-20,0 3,0 30,0 30,0 20,0

5 Максимальна
по серії КБ-30,0 3,5 40,0 40,0 30 ,0
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КОЛОНА 
КОМБІНОВАНА

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Продуктивність , 

тис.дал/добуДіаметр Висота

1 Мінімальна
по серії КА-0,5 0,4 10,0 0,5 0,5

2 Номінальна
по серії КА-5,0 1,0 12,0 10,0 5,0

3 Номінальна
по серії КА-10,0 2,0 24,0 20,0 10,0

4 Номінальна
по серії КА-20,0 3,0 30,0 30,0 20,0

5 Максимальна
по серії КА-50,0 3,5 40,0 50,0 50 ,0
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ДЕФЛЕГМАТОР
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

ОПИС:
Застосовується для конденсації в собі
спиртових парів і часткового або повного
повернення їх в колону ректифікації з 
метою підвищення міцності цільового
продукту.

№ Продуктивність
по серії

Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м
Маса, т

Площа 
теплообміну, 

м ²Довжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ТДВ-5,0 0,2 2,5 0,2 0,25 5,0

2 Номінальна
по серії ТДВ-100,0 1,0 4.5 1,0 2,0 100,0

3 Номінальна
по серії ТДВ-200,0 1,25 5,5 1,25 6,0 200,0

4 Номінальна
по серії ТДВ-300,0 1,75 6,5 1,75 8,0 300,0

5 Максимальна
по серії ТДВ-500,0 2,0 7,5 2,0 11,0 500,0
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ДЕФЛЕГМАТОР 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

БАГАТОКОРПУСНИЙ

ОПИС:
Застосовується для конденсації в собі
спиртових парів і часткового або повного
повернення їх в колону ректифікації з метою 
збільшення міцності цільового продукту.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування по 
серії

Габаритні розміри,м
Маса, т

Площа 
теплообміну, 

м ²Довжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ТДГ-5,0 0,3 2,5 0,3 0,25 5,0

2 Номінальна
по серії ТДГ-100,0 1,0 4.5 1,0 15,0 100,0

3 Номінальна
по серії ТДГ-200,0 1,25 5,5 1,25 20,0 200,0

4 Номінальна
по серії ТДГ-300,0 1,75 6,5 1,75 25,0 300,0

5 Максимальна
по серії ТДГ-1200,0 2,0 7,5 2,0 30,0 1 200,0
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СПИРТОВЛОВЛЮВАЧ
АДСОРБЦІЙНИЙ

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Потужність, 
кВт

Площа 
теплообміну, 

м ²Довжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії СА-0,1Т 0,4 0,4 6,0 0,3 1,5 0,1

2 Номінальна
по серії СА-1,0Т 1,0 0,8 9,0 1,0 3,5 1,0

3 Номінальна
по серії СА-2,5Т 1,25 1,2 13,0 2,5 7,5 2,5

4 Номінальна
по серії СА-3,5Т 1,75 1,6 17,0 4,5 10,5 3,5

5 Максимальна
по серії СА-5,0Т 2,0 2,0 20,0 6,0 15,0 5,0
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ДЕКАНТАТОР
КОНЦЕНТРАТА

ГОЛОВНОЇ ФРАКЦІЇ

№ Продуктивніс
ть по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Продуктивніст

ь, дал/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ДКГ-0,5 0,3 0,3 1,5 0,1 0,5

2 Номінальна
по серії ДКГ-5,0 0,4 0,4 1,5 0,2 5,0

3 Номінальна
по серії ДКГ-10,0 0,6 0,6 1,6 0,4 10,0

4 Номінальна
по серії ДКГ-15,0 0,8 0,8 1,7 0,5 15,0

5 Максимальна
по серії ДКГ-25,0 1,0 1,0 1,7 0,6 25,0
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ДЕКАНТАТОР 
ЦИКЛОГЕКСАНА

ОПИС:
Застосовуються для чіткого розділення
сумішей малорозчинних один в одному 
рідин (сивушне масло, циклогексан).

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Продуктивніс

ть, м³/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ДГЦ-200,0 1,2 1,2 2,0 0,5 200,0

2 Номінальна
по серії ДГЦ-600,0 0,4 0,4 1,5 1,0 600,0

3 Номінальна
по серії ДГЦ-1000,0 0,5 0,5 1,6 1,5 1000,0

4 Номінальна
по серії ДГЦ-1400,0 0,5 0,5 1,7 2,5 1400,0

5 Максимальна
по серії ДГЦ-2000,0 3,0 3,0 4,5 3,5 2 000,0
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ПІНОВЛОВЛЮВАЧ

ПЕРЕВАГИ:
• Простота конструкції;
• Можливість різного виконання, у 
тому числі вбудованого в колону;
• Високий ступінь уловлювання;
• Легкодоступність до місць
обслуговування;
• Корпус з нержавіючої сталі.

№ Продуктивніс
ть по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м
Маса, т Продуктивність, 

м³/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ПЛ-5,0 0,8 1,2 1,5 0,4 5,0

2 Номінальна
по серії ПЛ-50,0 1,2 1,8 2,0 1,0 50,0

3 Номінальна
по серії ПЛ-100,0 1,8 2,4 2,5 2,0 100,0

4 Номінальна
по серії ПЛ-150,0 2,4 1,2 3,0 3,0 150,0

5 Максимальна
по серії ПЛ-250,0 3,0 3,0 3,5 4,0 250,0
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КИП’ЯТИЛЬНИК 
ПЛІВКОВИЙ

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, 
т

Площа
теплообміну, м²Довжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії ТИВ-5,0 0,2 0,2 1,5 0,8 5,0

2 Номінальна
по серії ТИВ-200,0 1,2 1,2 3,5 10,0 200,0

3 Номінальна
по серії ТИВ-600,0 1,6 1,6 4,5 20,0 600,0

4 Номінальна
по серії ТИВ-1000,0 1,8 1,8 3,5 30,0 1000,0

5 Максимальна
по серії ТИВ-1500,0 2,0 2,0 7,5 42,0 1 500,0
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АЛКОАДСОРБЕР

№ Продуктивніс
ть по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, т Продуктивніс
ть, тис.м³/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії АДМ-0,5 0,2 0,2 3,0 0,3 0,5

2 Номінальна
по серії АДМ-2,0 0,4 0,4 3,5 1,0 2,0

3 Номінальна
по серії АДМ-5,0 0,6 0,6 4,5 2,0 5,0

4 Номінальна
по серії АДМ-8,0 0,8 0,8 5,0 3,0 8,0

5 Максимальна
по серії АДМ-10,0 1,2 1,2 5,5 4,2 10,0
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БЛОКИ 
ПІДГОТОВКИ 

СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ

ОПИС:
Призначений для підготовки повітря перед 
подачею його в систему пневматичного
регулювання технологічним процесом.

№ Продуктивність
по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Маса, тДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії АБМ-0,5 0,15 0,15 1,5 0,05

2 Номінальна
по серії АБМ-2,0 0,2 0,2 1,7 0,08

3 Номінальна
по серії АБМ-5,0 0,3 0,3 1,7 0,10

4 Номінальна
по серії АБМ-7,0 0,4 0,4 1,9 0,12

5 Максимальна
по серії АБМ-10,0 0,5 0,5 2,0 0,15
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МОДУЛЬНА
ГРАДИРНЯ

ОПИС:
Пристрій для охолодження великої
кількості води спрямованим потоком 
атмосферного повітря.

№ Продуктивніс
ть по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Потужність,
кВт

Продуктивніс
ть, м³/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії УГК-10,0 1,5 1,5 3,0 2,0 10,0

2 Номінальна
по серії УГК-100,0 1,7 1,7 3,5 20,0 100,0

3 Номінальна
по серії УГК-150,0 2,0 2,0 4,5 30,0 150,0

4 Номінальна
по серії УГК-200,0 2,5 2,5 5,5 40,0 200,0

5 Максимальна
по серії УГК-250,0 3,0 3,0 6,0 50,0 250,0
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БЛОК
ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

ОПИС:
Пристрій для охолодження великої
кількості води спрямованим потоком 
атмосферного повітря.

№ Продуктивніст
ь по серії

Маркування
по серії

Габаритні розміри,м Потужніст
ь,

кВт

Продуктивніс
ть, м³/годДовжина Ширина Висота

1 Мінімальна
по серії УГК-10,0 7,0 7,0 3,0 10,0 10,0

2 Номінальна
по серії УГК-200,0 8,5 8,5 3,5 50,0 200,0

3 Номінальна
по серії УГК-400,0 10,0 10,0 4,5 100,0 400,0

4 Номінальна
по серії УГК-600,0 12,0 12,0 5,5 150,0 600,0

5 Максимальна
по серії УГК-1000,0 14,0 14,0 6,0 200,0 1000,0
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Контакти

Свяжіться з UTC для получення більш детальної
інформації


